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Xiaomi Smarter Laser-Entfernungsmesser

Artikel-Nr.: XI-BHR5596GL
Hersteller: Xiaomi
EAN: 6934177761218

Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 90151000
Gewicht: 0.161 kg

Das Xiaomi Smart Laser Measure ist ein intelligentes, tragbares und handliches Messgerat, mit dem du schnell und einfach einen
Raum, ein Gemalde oder ein Fenster messen kannst. Ja, du kannst die Malke von allem messen. Klicke auf die Taste und richte den
Laser aus und du siehst die Entfernung auf dem modernen 1,23" LCD-Bildschirm. Werde diese seltsam geformten Reifen los, die
immer verschwinden, wenn du sie aufbewahrst.

Genaue und schnelle Messungen mit einem Klick

Das Xiaomi Smart Laser Measure ist ein minimales und benutzerfreundliches Messgerat, das 0,05-40 Meter mit einer Genauigkeit von
3 mm messen kann. Er wiegt nicht mehr als 60 Gramm und wird schnell zu deiner Lieblingswaffe flir Hausmessen und Renovierungen.
Noch nie war es so einfach, die Breite deines Sofas auszumessen oder einen Grundriss zu skizzieren und z. B. einen Umzug zu
planen. Verwende die Mijia App, um alle deine Daten in Echtzeit in einer Liste zu speichern, damit du dir keine Notizen machen musst.

Smartes und effizientes Design

Das LCD-Display zeigt den Echtzeitstatus, die aktuelle Akkulaufzeit und den Bluetooth-Status an. Das Xiaomi Smart Laser Measure
schaltet sich nach 180 Sekunden Inaktivitat automatisch ab, um Batteriestrom zu sparen. Wenn er wieder aufgeladen werden muss,
dauert es etwa 100 Minuten, um den 370-mAh-Akku auf 100 % aufzuladen. Wir denken, dass es an der Zeit ist, all die verworrenen
und unschmeichelhaften Krawatten in der Vergangenheit zu lassen. Bestelle jetzt dein Xiaomi Smart Laser Measure und lass den
Laser die Arbeit machen!

Messbereich 0,05-40 m

Minimum Displaying Unit 0,001 m

Messeinheit m/ft

Lasertyp 630-680 nm Wellenléange

Display Screen 1,23-ZollI-LCD-Bildschirm

Bluetooth Ubertragungsentfernung Gegenwértig. 8 m (ohne Hindernisse)
Frequenzbereich 2400-2483.5 MHz

Betriebsleistung 0,7 W (Max.)

Aufladezeit Gegenwartig. 100 min

Automatische Abschaltzeit 180 s
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Automatische Laser-Aus-Zeit 180 s
Betriebstemperatur -10  bis 50
Lagertemperatur -20  bis 60
Lagerungsfeuchtigkeit 20%-80% RH
Abmessungen 80x35%21 mm
Nettogewicht Gegenwartig. 60 g
Bluetooth Power 8 dBm
Genauigkeit Klasse 2

Weitere Bilder:
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