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Blitzwolf BW-DS04 Smarter Bodenfeuchtesensor, B-Ware

Artikel-Nr.: BW-DS04_B
Hersteller: BlitzWolf
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 90318080
Gewicht: 0.305 kg

Hinweis zur B-Ware

Dieses Produkt ist ein Versandrückläufer, bei dem die Originalverpackung bereits geöffnet wurde.

Die Verpackung kann leicht beschädigt sein oder fehlen. Einzelne kleine Zubehörteile wie ein USB-Ladekabel oder optionales
Zubehör, das nicht für den grundlegenden Betrieb des Produkts benötigt wird, können fehlen. Das Produkt selbst weist keine oder
minimale Gebrauchsspuren auf, wie z.B. leichte Kratzer, Fingerabdrücke oder Putzschlieren.

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, wurde das Produkt gründlich geprüft.

Mit dem Blitzwolf BW-DS04 Sensor erhältst du Zugang zu wichtigen Informationen. Das Gerät überwacht die Temperatur und den
Feuchtigkeitsgehalt des Bodens in Echtzeit. Du kannst die Messungen in einer speziellen App überprüfen. Der BW-DS04 zeichnet sich
durch seine IP67-Wasserfestigkeit aus und bietet eine zuverlässige Reichweite von bis zu 50 Metern. Der Sensor wird mit 3 AAA-
Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten).

Weiter Messbereich
Vergiss die Einschränkungen und genieße die vielen Möglichkeiten, die der BW-DS04 Sensor bietet. Mit dem Gerät kannst du
Temperaturen von -10°C bis 50°C und Luftfeuchtigkeit von 0% bis 100% messen. Die Echtzeitwerte kannst du in der App überprüfen.

Robust und leistungsstark
Dank der Wasserdichtigkeitsklasse IP67 kannst du den Sensor problemlos im Freien lassen. Die Sonde besteht aus rostfreiem Stahl
und ist daher sehr langlebig. Das Gerät funktioniert zuverlässig in einer Entfernung von bis zu 50 Metern mit einer Frequenz von 433
MHz.

Spezifikation:
Hersteller Blitzwolf

Modell BW-DS04
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Wasserbeständigkeit IP67
Frequenz 433 MHz

Übertragungsreichweite Bis zu 50 m (im freien Raum ohne Störungen)
Temperaturmessbereich von -10°C bis 50°C

Luftfeuchtigkeitsmessbereich von 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung 3x AAA-Batterie

Material der Sonde Edelstahl

Weitere Bilder:


