Datenblatt

Clicktronic Casual MP3 Y-Adapter

clickironic

Artikel-Nr.: 70493
Hersteller: Clicktronic
EAN: 4040849704932

Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85442000
Gewicht: 0.042 kg

MP3 Y-Adapter
Kupplung von 3,5 mm Klinke auf Stereo-Audio

Mit der Cinch-Klinke-Kupplung lassen sich viele MP3-Player, Smartphones, Laptops und iPads an die HiFi-Anlage oder Mini-
Lautsprecher anschlieRen. Dank mehrfacher Signalschirmung, reiner Materialien und praziser Verarbeitung ist die klanglich
Uberzeugende Stereo Audioverbindung in Sekundenschnelle hergestellt.

e Y-Cinch Stecker fiir die Verbindung mit HiFi-Anlagen/Verstarkern
e reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung fir klare Signalqualitat
e 24-Karat vergoldete Kontakte fir minimale Ubertragungswidersténde

Anschliisse

Steckermaterial: 3-fach umspritztes PVC / ABS
Kontaktmaterial: 24-Karat-vergoldet
Schirmung: ja

Anschluss 1, Typ: 3,5 mm Klinken-Kupplung
Anschluss 1, Steckerlange (mm): 37,5

Anschluss 1, Steckerbreite (mm): 9,8

Anschluss 1, Steckerhéhe (mm): 8

Anschluss 2, Typ: 2 x Cinch-Stecker (RCA)
Anschluss 2, Steckerlange (mm): 39,8

Anschluss 2, Steckerbreite (mm): 14

Anschluss 2, Steckerhéhe (mm): 14

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen 1/2

Herstellers. Druckfehler, Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. 27.04.2024



Datenblatt

Kabel

Typ:

Lange (m):

Material Innenleiter:
Durchmesser Innenleiter (mm):
AWG:

Anzahl Schirmungen:

Typ 1. Schirmung:

Typ 2. Schirmung:

Material AuRenmantel:
Durchmesser AuRenmantel (mm):

Knickschutz:

Rundkabel

0,1

OFC (sauerstofffreies Kupfer)
25x0,120

23

2x

Aluminium-Folie
Kupfer-Geflecht 42 Adern x 0,12mm Querschnitt
hochelastisches PVC

3,85

beidseitig

Signaliibertragung

Ubertragungsarten: analoge Audiosignale
unterstltzte Audiostandards: Stereo Audio
Allgemein

Betriebstemperatur von / bis (°C): -10/+80
Herstellergarantie (Jahre): 10

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen
Herstellers. Druckfehler, Anderungen & Irrtiimer vorbehalten.
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