Datenblatt

Inkrementalgeber, 24 Rastungen, 24 Impulse, Taster, stehend, 6 x
25mm Achse, Printmontage

Technische Daten

Encoder-Typ
Montage
Auflésung

Anzahl Positionen
Ausgangssignal

inkremental

THT
24Impulse/Umdrehung
24

zwei Signale Aund B

Mechanische Haltbarkeit 30000 Zyklen

Betriebsspannung
Betriebsstrom max.
Betriebstemperatur
Achsoberflache
Achslange
Achsendurchmesser
Kerbentiefe
Tastenhub
Encodereigenschaften

5V DC

10mA
-30...70°C

D Schnitt
25mm

6mm

1.5mm

0.5mm

mit Druckknopf

Verfugbare Downloads:

Download PEC11R

Weitere Bilder:

BOURNS®

Artikel-Nr.: EN2424-6T25
Hersteller: BOURNS
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85366990

Gewicht: 0.002 kg

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen
Herstellers. Druckfehler, Anderungen & Irrtiimer vorbehalten.
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https://www.berrybase.ch/media/pdf/73/d1/12/produkt_downloads-PEC11RorJG5vhtiDUBu.pdf
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