Datenblatt

CAT 8.1 RJ45 Stecker, STP geschirmt, zur werkzeugfreien Montage mit

Knickschutz, GHMT zertifiziert

Artikel-Nr.: 08-45001
Hersteller: Frei
EAN: 4017538102225

Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85366990
Gewicht: 0.022 kg

Dieser feldkonfektionierbare Stecker dient zum Anschluss von Netzwerkkabeln, dabei kdnnen verschiedene Kabeltypen genutzt

werden.

- Anschlisse: Schneidklemme (LSA) auf RJ45 Stecker

- Geeignet fur AWG 22 bis AWG 24, Massiv- und Litzenleiter

- Fur Kabeldurchmesser von 7,0 - 8,5mm
- Gehause Material: Zinklegierung
- Schirmungsklasse: STP

- Geeignet fiir: PoE plus, CAT 8.1, CAT 6a, T568A, T568B
- Gemal FLUKE DSX-8000 CAT 8 CHANNEL TEST 2000 MHz

- GHMT zertifiziert: 2 Connector Channel Link ISO/IEC TR 11801-9901 Ed.1.0 (2014-08)

- Werkzeuglose Montage
- Farbe: silber

Lieferumfang:

- RJ45 Stecker

- Einfadelhilfe

- Tille 7,3mm Durchmesser
- Tille 9,0mm Durchmesser
- Kupferfolienband

Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen

Herstellers. Druckfehler, Anderungen & Irrtiimer vorbehalten.
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