
Datenblatt

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen
Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

1 / 1
27.04.2024

Adafruit Terminal Block Breakout FeatherWing für alle Feather

Artikel-Nr.: ADA2926
Hersteller: Adafruit
Herkunftsland: USA
Zolltarifnummer: 85366990
Gewicht: 0.029 kg

Der Terminal Block Breakout FeatherWing bietet einen schönen Prototyping-Bereich unter Ihrem Feather, mit zusätzlichen Pads für
Masse, 3,3V und SDA/SCL. Damit nicht genug, wir haben die Leiterplatte auf 2" x 2,5" erweitert, mit Anschlussklemmen im Raster 3,5
mm auf jeder Seite. Außerdem gibt es vier Montagelöcher, damit Sie den Breakout an Ihrem Gehäuse oder Projekt befestigen können.

Dieses Produkt funktioniert mit allen Feathers.
Die Anschlussklemmen ermöglichen den Anschluss an jeden der externen Federstifte, ideal für die Verdrahtung temporärer oder
permanenter Installationen. Wir bieten Ihnen auch ein paar zusätzliche Klemmenleistenstifte für Erdungs- und 3,3V-Verbindungen, da
diese so nützlich sind.
Schließlich gibt es noch einen Schiebeschalter, der den EN Pin mit Masse verbindet, wenn er sich in der 'Aus'-Position befindet und
den 3,3V-Regler abschaltet. Beachten Sie, dass die FONA Feather sowohl VBat als auch 3,3V als Stromversorgung verwendet, so
dass Sie die FONA Feather mit diesem Schalter nicht vollständig ausschalten können.
Stecken Sie Ihren Feather ein und Sie sind sofort einsatzbereit.
Die mitgelieferten Anschlussklemmen können blau oder schwarz sein.
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