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Sonoff RF R2 Smart Switch, Schaltaktor, WiFi + 433MHz

)
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- Artikel-Nr.: SON-RFR2
Hersteller: Sonoff
EAN: 6920075775709

Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85176200

@ Gewicht: 0.059 kg

Sonoff RF ist ein preiswerter intelligenter WiFi-Schalter mit einem 433,92-MHz-Funkempfangsmodul, der mit einer Funkfernbedienung
gesteuert werden kann. Er ist ein ferngesteuerter Stromschalter, der mit einer Vielzahl von Geraten verbunden werden kann. Der
Sonoff RF Stromschalter Gbertréagt Daten lber eine WiFi-Verbindung an die Cloud-Plattform, die es den Nutzern ermdéglicht, alle
angeschlossenen Gerate Uber die mobile Anwendung eWelLink fernzusteuern.

Service

Nutzer kénnen das angeschlossene Geréat lber die kostenlose eWeLink-Anwendung, die auf iOS- und Android-Plattformen verfiigbar
ist, sowie mit einer Funkfernbedienung fernsteuern. Sprachunterstiitzung und die Zusammenarbeit mit intelligenten Assistenten ist
durch die Kompatibilitat mit Amazon Alexa, Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Assistant, Google Home, Google Nest und
IFTTT ebenfalls méglich. Dank der Netzwerkverbindung erfolgt die Synchronisierung des Geratestatus sofort, so dass die Anwendung
immer die aktuellen Daten anzeigt.

Smarte Steuerung

Die Benutzer kdnnen die Zeit intelligent planen, um die Gerate automatisch zu einer bestimmten Zeit ein- und auszuschalten. Das
Gerat kann auch dann selbststandig arbeiten, wenn das WiFi-Netzwerk nicht verfiigbar ist, benutze einfach die LAN-
Unterstiitzungsfunktion. Damit das Gerat von anderen Haushaltsmitgliedern gesteuert werden kann, kdnnen die Nutzer/innen die
Gerate einfach mit anderen Konten teilen und bestimmte Berechtigungen zuweisen. Es ist auch moglich, Szenen oder intelligente
Szenen zu erstellen, um den Schalter ein-/auszuschalten.

Universelle Kompatibilitat
Das Relais ist mit vielen Geraten auf dem Markt kompatibel. Es kann mit Beleuchtung, Haushaltsgeraten, Ventilatoren und vielen

anderen verwendet werden.

Spezifikationen

Modell RF R2 (M0802010002)
Stromversorgung 90-250 V AC (50/60 Hz)
Max. Spannung 10A
Max. Leistung 2200 W
Anzahl der unterstiitzten Zeitplane 8
WiFi-Kommunikation 2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Funkverbindung RF 433,92 MHz
Sicherheit WPA-PSK/WPA2-PSK
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Installation
Verwaltung

Smarte Steuerung

Gewicht
Gehausematerial
Anzahl der Kanile
Abmessungen
Betriebstemperatur
Feuchtigkeit

Weitere Bilder:
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Nicht
APP eWelink zu Android/iOS

Amazon: Alexa, Echo, Echo Dot, Amazon Tap
Google: Assistant, Home, Nest
APP IFTTT

52 g

Feuerfestes ABS VO
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88 x 38 x 23 mm
0°C - 40°C
5%-90%RH
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Compatible with IFTTT Sync Status Timer & Schedule
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