
Datenblatt

Tous les noms et signes énumérés ici sont la propriété du fabricant
respectif. Sous réserve de fautes d'impression, de modifications et
d'erreurs.

1 / 2
02.05.2024

USB 3.0 Adapterkabel / Konverter für 2,5" SATA Festplatten & SSDs

Artikel-Nr.: 125194
Hersteller: BerryBase
EAN: 4251266751946
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85444290
Gewicht: 0.043 kg

Dieser SATA Konverter dient zum Anschluss einer 2.5" SATA Festplatte oder SSD. Der Konverter kann an zwei freie USB Ports Ihres
PCs oder Notebooks angeschlossen werden, wobei die USB 2.0 Leitung bei Bedarf zusätzlich 5 V zur Verfügung stellt. Der USB 3.0
Stecker des Konverters kann an einen USB 3.0 Port angeschlossen werden, um eine schnelle Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s
(SuperSpeed) zu erreichen. Zudem ist der USB 3.0-A Stecker kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1, so dass Sie
den Konverter auch an einen USB 2.0 oder USB 1.1 Port anschließen können.

Technische Daten
- passgenau für 2,5" SATA HDDs & SSDs
- ermöglicht Datentransferraten bis zu 5 Gbit / s
- integriertes USB Y-Kabel
- Chipsatz: ASMedia ASM1153
- geeignet für Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Win 7/8/8.1/10 / Mac OS X / Linux / Raspberry Pi (siehe Hinweis unten)
- Kabellänge: ca. 20cm (inkl. Anschlüsse)
- Farbe: schwarz

Hinweis bei Nutzung mit dem Raspberry Pi
Da externe Festplatten viel Strom über USB benötigen und der Raspberry Pi standardmäßig nur 600mA ausgibt, ist es notwendig die
USB Strombegrenzung im Raspberry Pi zu deaktivieren.
Dazu muss in der config.txt der Befehl 
max_usb_current=1
hinterlegt werden.

Weitere Bilder:
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