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Xiaomi Mi Wireless Switch

Artikel-Nr.: XI-YTC4040GL
Hersteller: Xiaomi
EAN: 6934177710834
Herkunftsland: China
Zolltarifnummer: 85269200
Gewicht: 0.06 kg

Mit dem Xiaomi Mi Smart Wireless Switch Button können Sie schnell und einfach die Kontrolle über mehrere Geräte im Haus
übernehmen. Der Button kann ganz einfach mit doppelseitigem Klebeband an der gewünschten Stelle angebracht werden. Wenn er
mit dem Xiaomi Gateway gekoppelt ist, wird er in der App für das gewünschte Aktionsszenario konfiguriert. Betrieben wird er mit einer
CR2032-Batterie, die es ermöglicht, unabhängig vom Stromnetz zu sein. Gleichzeitig kann der Button mit einer einzigen Batterie bis zu
zwei Jahre lang betrieben werden.

Ein robuster, kabelloser Mehrzweck-Smart-Button in minimalistischem Design.
Schaffen Sie ein intelligentes Zuhause und steuern Sie alles, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.
Betriebstemperatur: -10-50 °C und Luftfeuchtigkeit: 0-98 % R.
Geeignet als SOS-Knopf, um Hilfe zu rufen, oder als Türklingel mit einer optionalen Melodie.
Der Knopf dient auch zur Steuerung von Beleuchtung und Geräten.
Xiaomi Switch kann überall in Ihrem Haus installiert werden.
Die Funktionen des smarten Knopfes können in der App Mi Home (OS Android 4.4, iOS 9.0) oder über eine Verbindung an
ZigBee eingestellt werden.
Die integrierte Batterie sorgt für eine Lebensdauer von bis zu zwei Jahren, ohne dass sie ausgetauscht werden muss.

Technische Daten:

Typ: Handheld/Wandmontiert
Übertragungstechnik: Kabellos
Produktfarbe: Weiß
Temperaturbereich in Betrieb: -5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 0 - 95%
Benutzerhandbuch: Ja
Betriebsanleitung: Ja
Material: Kunststoff
Kompatibel: Smart Home Devices, Android 4.0+, iOS 7+
Maße ca.: 3,6 x 3,6 x 1,15 cm
Stromquelle: CR2032
Farbe: Weiß
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Konnektivität: Wireless
Arbeitsbereich für Feuchtigkeit: 0 % - 95 %
Es enthält: Benutzerhandbuch

Weitere Bilder:


