
seeed Grove - Spracherkennungsmodul

Use voice to interact with things around you can always be one of the most interesting
things of IoT application, we ... ? Tout pour tes projets DIY.

Artikelnummer SE-101020232

Gewicht 0.011kg

Produktbeschreibung
Seeed Grove – Spracherkennungsmodul
Das Grove – Spracherkennungsmodul ist für Sprachsteuerungsanwendungen konzipiert und basiert auf dem Nuvoton ISD9160 SoC
mit einem eingebetteten 32-Bit ARM Cortex-M0 Mikrocontroller. Dieses System-on-Chip wurde für Audioaufzeichnung und -
wiedergabe mit geringem Energieverbrauch entwickelt. Das Modul verfügt über ein omnidirektionales Mikrofon, das Schallsignale aus
allen Richtungen gleichmäßig aufnimmt, sodass keine gezielte Ausrichtung notwendig ist.

Das Spracherkennungsmodul erkennt 22 Sprachbefehle wie „start“, „stop“ oder „play music“. Beim Erkennen eines Kommandos gibt
das Modul einen Wert aus, den angeschlossene Geräte wie Motoren oder Audioplayer interpretieren können. Zusätzlich kann über
einen angeschlossenen Lautsprecher das erkannte Kommando wiederholt werden. Zur Aktivierung ist das Schlüsselwort „Hicell“
erforderlich. Nach Erkennung dieses Schlüsselworts leuchtet eine LED rot auf. Wird anschließend ein gültiges Kommando erkannt,
wechselt die LED-Farbe zu Blau.

Das Modul eignet sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich Internet of Things, Smart Home, Human Machine Interface,
Lichtsteuerung, Sensornetzwerke oder Robotik. Es wird über eine Grove-kompatible Schnittstelle angebunden und kann mit 3?V bis
5?V betrieben werden. Ein SPI-Flash-Speicher mit 2?MB Kapazität ist integriert. Die Mikrofonempfindlichkeit liegt im Bereich von -
43?dB bis -37?dB bei einer Signal-Rausch-Verhältnis von 58?dB.

Die Steuerplatine enthält neben Mikrocontroller und Mikrofon auch einen Lautsprecheranschluss, einen Grove-Port, eine LED zur
Statusanzeige sowie den Flash-Speicher. Der Cortex-M0-Prozessor erreicht eine Taktrate von bis zu 50?MHz. Die typische
Betriebsspannung liegt bei 3,3?V. Der Stromverbrauch variiert zwischen 25?mA und 130?mA, abhängig von der
Versorgungsspannung und ob Wiedergabe aktiv ist.

Merkmale im Überblick
Erkennung von 22 Sprachbefehlen inklusive „start“, „stop“, „play music“
Omnidirektionales Mikrofon mit gleichmäßiger Signalaufnahme
Nuvoton ISD9160 SoC mit ARM Cortex-M0 Prozessor
Maximale Prozessorgeschwindigkeit 50?MHz
Grove-Anschluss für einfache Integration
Sprachausgabe über angeschlossenen Lautsprecher
LED-Statusanzeige für Kommandoerkennung

Kompatibilität
Grove-kompatible Mikrocontroller
Arduino
IoT-Plattformen mit serieller Kommunikation

Technische Daten
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Abmessungen: 40?mm x 20?mm
Gewicht: 5?g
Betriebsspannung: 3?V – 5?V (3,3?V typisch)
Betriebstemperatur: 0?°C – 85?°C
Betriebsstrom bei 3,3?V: 25–80?mA bei Wiedergabe, 26,5?mA typisch
Betriebsstrom bei 5?V: 25–130?mA bei Wiedergabe, 26,5?mA typisch
Flash-Speicher: 2?MB
Mikrofonempfindlichkeit: -43?dB bis -37?dB bei 5?V
Mikrofon SNR: 58?dB
Mikrofonrichtung: omnidirektional
Lautsprecherausgang: 1?W
Prozessor: Cortex-M0
Prozessortakt: 32,768?MHz typisch, 50?MHz maximal
Serielle Baudrate: 9600

Sonstige Daten
Batterie nicht enthalten

Lieferumfang
1x Grove – Spracherkennungsmodul
1x Grove-Kabel

Links
Schaltungsdateien (Eagle)
Produktdokumentation (PDF)
CDC-Dateien (ZIP)

Produkteigenschaften
Gewicht Brutto (in kg) 0.011

Herkunftsland Chine

Hersteller seeed

Artikelnummer SE-101020232

EAN 0841454118794

Hersteller Produktnummer 101020232

Zolltarifnummer 85189000
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https://github.com/SeeedDocument/Grove_Speech_Recognizer/raw/master/res/eagle.zip
https://github.com/SeeedDocument/Grove_Speech_Recognizer/raw/master/res/Grove%20-%20Speech%20Recognizer%20v1.0.pdf
https://raw.githubusercontent.com/SeeedDocument/Grove_Speech_Recognizer/master/res/Grove_Speech_Recognizer_CDC_File.zip


Weitere Bilder
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