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Nous B1Z ZigBee Smart Switch Module, 1 Kanal, ohne PM Das Nous B1Z
ZigBee Smart Switch Modul ist ein vielseitiges Ger...  Tout pour tes
projets DIY.

Artikelnummer NOUS-B1Z
Gewicht 0.033kg

Produktbeschreibung

Nous B1Z ZigBee Smart Switch Module, 1 Kanal, ohne PM

Das Nous B1Z ZigBee Smart Switch Modul ist ein vielseitiges Gerét, das eine breite Palette von
Ausgangsspannungsstufen unterstitzt. Es bietet eine individuelle Anpassung des Systems an lhre Bedurfnisse und
kann mit 110-240V oder 12V DC betrieben werden. Das Modul unterstitzt eine Niederspannungsversorgung und
bietet eine extrem schnelle Prozessorleistung. Es kann uber die NOUS Smart App gesteuert werden und verfugt uber
eine Timer-Funktion. Kompatibel mit Zigbee 3.0 und Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant.

Merkmale im Uberblick
e Trockenkontakte - Verwendung einer breiten Palette von Ausgangsspannungsstufen
¢ Individuelle Anpassung des Systems an Ihre Bedurfnisse
e Kann mit 110-240V oder 12V DC betrieben werden
e Unterstiutzung der Niederspannungsversorgung
e Unterstutzung des Geratebetriebs geméaf festgelegtem Zeitplan bei Internetausfall
e Extrem schnelle Prozessorleistung
e Steuerung Uber die NOUS Smart App
e Timer-Funktion
e Unterstutzung durch ZigBee 3.0
e Unterstutzt die Automatisierung von Beleuchtung, Beluftung und Bewasserung
e Einfache Installation innerhalb von Minuten
e Steuerung Uber Sprachassistenten und die NOUS Smart App
e Unterstutzt Zighee2MQTT und ZHA fur lokale Steuerung
o Ideal fur die Automatisierung aller Gerate zu Hause

Kompatibilitat
o Kompatibel mit allen ZigBee-Geraten, die vom Gateway unterstitzt werden
o Kompatibel mit Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant

Seite 1



Y 4
@ BERRY BAS E Datenblatt zu Nous B1Z ZigBee Smart Switch Modul, Steuerung per App, Alexa/Google Assistant, Timer,

The Maker Shop Zigbee 3.0

Technische Daten
e Abmessungen: 42mm x 37mm X 16mm
¢ Maximale Last: AC 16A / DC 10A
e Betriebsspannung: 100-240VAC / 12-48VDC
e Betriebstemperatur: 0°C —~ 40 °C
e Feuchtigkeitsschutz: IP20
e Gewicht: 30g
¢ Kommunikationsstandard: IEEE 802.15.4
e Protokoll: Zigbee 3.0
e Frequenzbereich: 2400 - 2483 MHz
¢ Max. Sendeleistung: 10 dBm

Sonstige Daten
e Material: PC VO feuerhemmender Kunststoff
o Zertifikat: CE
e Hersteller: L-TRADE Sp z 0.0., NIP:7010448013

Lieferumfang
e Modul
e Bedienungsanleitung

Links
e DE - Benutzerhandbuch
e ENG - Benutzerhandbuch

Produkteigenschaften

Zolltarifnummer 85176200
Gewicht Brutto (in kg) 0.033
Herkunftsland Chine

Hersteller Nous
Artikelnummer NOUS-B1Z

EAN 5905072800471

Hersteller Produktnummer 5905072800471
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https://backend.nous.technology/uploads/ENG_DoC_B1Z.pdf
https://nous.technology/product/pdf?slug=b1z&alias=DE+-+Benutzerhandbuch
https://nous.technology/product/pdf?slug=b1z&alias=eng
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Weitere Bilder

EASY INSTALLATION

IN SEVERAL MINUTES

Micro design is suitable for sockets, switches,
breaker boxes or gang boxes

NOUS B1Z ZIGBEE SMART
SWITCH MODULE
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