
Pimoroni Plasma 2350 Board für
adressierbare LEDs, RP2350A,
150MHz, 4MB QSPI Flash, USB-C, 3A

Pimoroni Plasma 2350 Board für adressierbare LEDs, RP2350A, 150MHz,
4MB QSPI Flash, USB-C, 3A Der Plasma 2350 ist ein... ✅  Tout pour tes
projets DIY.

Artikelnummer PIM723
Gewicht 0.013kg

Produktbeschreibung
Pimoroni Plasma 2350 Board für adressierbare LEDs, RP2350A, 150MHz, 4MB QSPI Flash, USB-C, 3A

Der Plasma 2350 ist ein USB-C-betriebener All-in-One-Controller für adressierbare WS2812/Neopixel und
APA102/Dotstar LED-Streifen. Mit der Fähigkeit, bis zu 3A Strom zu ziehen, versorgt er eine große Anzahl von LEDs. Du
profitierst von praktischen Tasten zum Wechseln der Effekte, einem Reset-Button und einer integrierten RGB-LED.
Über den QW/ST-Anschluss kannst du problemlos Qwiic oder STEMMA QT Erweiterungen anschließen.

Das Gerät, ausgestattet mit einem RP2350A Chipset (Dual Arm Cortex M33, bis zu 150MHz und 520KB SRAM) und 4MB
QSPI-Flash, unterstützt vielfältige Programmierungsmöglichkeiten in C/C++ oder MicroPython und bietet eine hohe
Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Der Controller ist sofort einsetzbar und erfordert kein Löten, was
dir einen schnellen Start ermöglicht. Nutze die umfangreiche GPIO-Pin-Konfiguration für vielseitige Projekte und
Verbindungen!

Merkmale im Überblick

Vielseitige Energieversorgung: Nutzt USB-C für eine zuverlässige und kräftige Stromversorgung, geeignet für eine
Vielzahl von LED-Konfigurationen.
Leistungsstarke Hardware: Ausgestattet mit dem RP2350A Chipsatz, der Dual Arm Cortex M33 Prozessoren
beinhaltet, läuft mit bis zu 150MHz für schnelle und effiziente Verarbeitung.
Kompatibilität mit verschiedenen LEDs: Unterstützt sowohl 5V WS2812/Neopixel/SK6812 als auch
APA102/Dotstar/SK9822 LEDs, bietet Flexibilität bei der Auswahl der Beleuchtungskomponenten.
Erweiterungsfreundliches Design: Mit QW/ST-Anschluss für einfaches Hinzufügen von Qwiic oder STEMMA QT
Erweiterungen ohne Lötarbeiten.
Schraubklemmen für die Befestigung deiner LED-Leiste.

Technische Daten
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