
Waveshare RP2040-Touch-LCD-1.69,
1,69 Zoll kapazitives Display, 133
MHz, 264 KB SRAM, 16 MB Flash

Waveshare RP2040-Touch-LCD-1.69 Das Waveshare RP2040-Touch-LCD-
1.69 ist ein vielseitiges Entwicklungsboard mit integr... ✅  Tout pour tes
projets DIY.

Artikelnummer WS-28161
Gewicht 0.02kg

Produktbeschreibung
Waveshare RP2040-Touch-LCD-1.69

Das Waveshare RP2040-Touch-LCD-1.69 ist ein vielseitiges Entwicklungsboard mit integriertem kapazitiven
Touchscreen und zahlreichen Peripheriefunktionen. Ausgestattet mit dem RP2040-Mikrocontroller von Raspberry Pi
bietet es einen Dual-Core Arm Cortex M0+ Prozessor mit einer flexiblen Taktfrequenz von bis zu 133 MHz. Mit 264 KB
SRAM und 16 MB Flash-Speicher eignet es sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Entwicklung smarter Geräte.

Das Board verfügt über ein 1,69 Zoll kapazitives Touch-Display mit einer Auflösung von 240 × 280 Pixeln und 65.000
Farben. Ergänzt wird es durch einen Lithium-Ionen-Batteriemanager, einen 6-Achsen-Sensor (3-Achsen-
Beschleunigungssensor und 3-Achsen-Gyroskop), eine RTC-Funktion mit Batterieanschluss sowie einen integrierten
Buzzer. Diese Ausstattung ermöglicht eine einfache Integration in Projekte, die Mensch-Maschine-Interaktion
erfordern.

Das Board unterstützt C/C++, MicroPython und Arduino-Programmierung und bietet umfangreiche SDK- und Tutorial-
Ressourcen, um die Entwicklung zu erleichtern. Der USB-Typ-C-Anschluss ermöglicht die einfache Programmierung
und Nutzung von USB 1.1 mit Geräte- und Host-Unterstützung.

Merkmale im Überblick
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RP2040-Mikrocontroller mit Dual-Core Arm Cortex M0+ Prozessor
Kapazitiver 1,69 Zoll Touchscreen, 240 × 280 Pixel, 65K Farben
264 KB SRAM, 16 MB Onboard-Flash
6-Achsen-Sensor (3-Achsen-Beschleunigungssensor, 3-Achsen-Gyroskop)
Integrierter Lithium-Ionen-Batteriemanager
RTC-Chip und Batterieanschluss
USB-Typ-C-Anschluss, USB 1.1 mit Host- und Geräte-Unterstützung
Niedrigenergie-Schlaf- und Ruhezustände
Onboard-Buzzer für akustische Signale

Kompatibilität

Programmiersprachen: C/C++, MicroPython, Arduino
Entwicklungstools: Visual Studio Code, Arduino IDE

Technische Daten

Prozessor: Dual-Core Arm Cortex M0+, bis zu 133 MHz
Speicher: 264 KB SRAM, 16 MB Flash
Display: 1,69 Zoll kapazitiv, 240 × 280 Pixel
Sensor: 6-Achsen (Beschleunigung und Gyroskop)
Schnittstellen: USB 1.1, Batterieanschluss
Zusätzliche Features: RTC-Chip, Buzzer, integrierte Uhr

Was ist auf dem Board
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1. RP2040: Dual-Core-Prozessor, Betriebsfrequenz bis zu 133 MHz
2. W25Q128JVSIQ: 16 MB NOR-Flash
3. PCF85063: RTC-Chip (Echtzeituhr)
4. QMI8658: 6-Achsen-IMU mit einem 3-Achsen-Gyroskop und einem 3-Achsen-Beschleunigungssensor
5. ETA6098: Hocheffizienter Lithium-Batterie-Laderegler
6. MX1.25-Batterieanschluss: MX1.25 2P-Anschluss für 3,7V-Lithiumbatterien, unterstützt Laden und Entladen
7. Type-C-Anschluss: Für Programmierung, USB 1.1 mit Geräte- und Host-Unterstützung
8. Buzzer: Peripherie zur Tonerzeugung
9. RTC-Batterieanschluss: Anschluss für wiederaufladbare RTC-Batterien (unterstützt nur wiederaufladbare RTC-

Batterien)
10. PWM-Taste: Unterstützt Batteriestromversorgungssteuerung mit Einzel-, Doppel-, Mehrfach- und

Langdruckfunktionen
11. BOOT-Taste: Zum Wechseln in den Boot-Modus
12. RST Reset-Taste: Zum Zurücksetzen des Geräts

Sonstige Daten

Unterstützung für Drag-and-Drop-Programmierung
Integrierte Temperaturmessung
Präzise On-Chip-Timer und -Uhren

Lieferumfang
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1x Waveshare RP2040-Touch-LCD-1.69 Entwicklungsboard

Links

Produkt-Wiki

Produkteigenschaften
Gewicht Brutto (in kg) 0.020
Zolltarifnummer 84733080
Herkunftsland Chine
Hersteller Waveshare
Artikelnummer WS-28161
Hersteller Produktnummer RP2040-Touch-LCD-1.69
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www.waveshare.com/wiki/RP2040-Touch-LCD-1.69
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