
Waveshare, WIFI 6 Dual ETH Base
Board für Raspberry Pi Compute
Module 4, Gigabit, 100M, M.2 E KEY

WIFI6 Dual ETH Base Board für CM4 Das WIFI6 Dual ETH Base Board für
CM4 revolutioniert die Nutzung des Raspberry Pi C... ✅  Tutto per i vostri
progetti di bricolage.

Artikelnummer WS-23589
Gewicht 0.03kg

Produktbeschreibung
WIFI6 Dual ETH Base Board für CM4

Das WIFI6 Dual ETH Base Board für CM4 revolutioniert die Nutzung des Raspberry Pi Compute Modules 4 durch seine
fortschrittliche Netzwerkkonnektivität und vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten. Ausgestattet mit einem M.2 E KEY
Slot und Dual RJ45 Ethernet-Anschlüssen, ermöglicht dieses Board eine leistungsstarke und flexible Integration in eine
Vielzahl von Endprodukten. Ideal für Entwickler und Technikbegeisterte, die maximale Leistung und
Erweiterungsfähigkeit von ihren Raspberry Pi-Projekten erwarten.

Merkmale im Überblick

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal zur Bewertung des Raspberry Pi CM4 oder zur Integration in Endprodukte.
(nicht enthalten)
Kompatible WIFI Module: Unterstützt WIFI Module mit M.2 A/E KEY Schnittstelle wie Wireless-AX210 und Wireless-
AX200. (nicht enthalten)
Dual RJ45 Ethernet Anschlüsse: Ein 1-Channel Gigabit Ethernet und ein 1-Channel 100M Ethernet Anschluss bieten
umfangreiche Netzwerkfähigkeiten.

Technische Daten

CM4 Socket: geeignet für alle Varianten des Compute Module 4 (nicht enthalten)
Netzwerk: 1x Gigabit Ethernet RJ45 Anschluss; 1x 100M Ethernet RJ45 Anschluss 
USB: 3x USB 2.0 Port 
PCIE: M.2 E KEY
PIN-Header: 1x 40PIN GPIO Header 
DSI-Display: 1x MIPI DSI Displayanschluss, 15pin 1.0mm FPC Anschluss
CSI-Kamera: 2x MIPI CSI-2 Kameraanschluss, 15pin 1.0mm FPC Anschluss
HDMI: 2x HDMI, unterstützt 4K 30fps Ausgabe
RTC: Echtzeituhr mit Batteriesockel und Möglichkeit, das Compute Module 4 zu "wecken"
TF-Kartenslot: TF-Kartensockel für Compute Module 4 Lite (ohne eMMC) Varianten
Stromversorgung: 7V - 36V
Abmessungen: 109.0 × 91.5mm

Sonstige Daten
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Gewicht: 0,082 kg

Lieferumfang

CM4-DUAL-ETH-WIFI6-BASE x1

Hinweise

Compute Module 4 und WIFI Modul sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Wiki: https://www.waveshare.com/wiki/CM4-DUAL-ETH-WIFI6-BASE

Produkteigenschaften
Zolltarifnummer 84715000
Gewicht Brutto (in kg) 0.030
Herkunftsland China
Hersteller Waveshare
Kompatibilität Raspberry Pi Compute 4
Artikelnummer WS-23589
Hersteller Produktnummer CM4-DUAL-ETH-WIFI6-BASE
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