
Pimoroni NVMe Base Duo
Speichererweiterung für Raspberry Pi
5, 2x M-Key Slot, PCIe Gen 2 Switch

NVMe Base Duo für Raspberry Pi 5 – NVMe Base Duo Das NVMe Base Duo
erweitert den Raspberry Pi 5 um zwei superschnelle... ✅  Tutto per i vostri
progetti di bricolage.

Artikelnummer PIM704
Gewicht 0.044kg

Produktbeschreibung
NVMe Base Duo für Raspberry Pi 5 – NVMe Base Duo

Das NVMe Base Duo erweitert den Raspberry Pi 5 um zwei superschnelle M-Key NVMe SSD Slots, um die
Speicherkapazität und -geschwindigkeit deutlich zu erhöhen. Es ist die ideale Lösung für alle, die zusätzlichen
Speicherplatz oder Redundanz benötigen.

HINWEIS: Sie können nicht von NVMe-Laufwerken booten, die auf dem NVMe Base Duo installiert sind. Vorerst kann
nur von Laufwerken gebootet werden, die das Root-Gerät auf dem PCIe-Bus sind, d.h. nicht hinter einem
Paketschalter/Multiplexer - Sie müssen von SD booten und dann kann das System an das Paar schneller SSDs
übergeben werden!

Merkmale im Überblick:

Unterstützt M-Key NVMe SSDs: Kompatibel mit Größen von 2230 bis 2280, bietet flexible Speicheroptionen.
PCIe Gen 2 Erweiterung: Ermöglicht eine schnelle und einfache Erweiterung der Speicherkapazität Ihres Raspberry
Pi 5.
Einfache Montage: Kann unter oder über dem Raspberry Pi montiert werden, inklusive Gummifüßen für eine stabile
Befestigung.
Ideal für zahlreiche Anwendungen: Perfekt geeignet, um Ihren Raspberry Pi 5 in einen Dateiserver,
Medienzentrum, Reverse Proxy und mehr zu verwandeln.
Konform mit PIP-Designrichtlinien: Sichert eine einfache Nutzung und langfristige Unterstützung durch Raspberry
Pi OS Updates.

Sonstige Daten

Empfohlen wird der Betrieb des Raspberry Pi 5 mit PCIe Gen 2 x 1 Geschwindigkeiten mit dieser Basis. Der
Gesamtdurchsatz beträgt ca. 450MB/Sek., oder 220MB/Sek.+ pro Festplatte bei gleichzeitigem Zugriff, da sie die
Bandbreite durch den PCIe-Switch teilen.
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1x NVMe Base Duo PCB mit zwei M.2 Slots (M-Key)
1x 'PCIe Flex' Flachbandkabel
4x Gummifüße
4x M2 Schraube und 2x 5mm Abstandshalter für SSD-Montage
4x 12mm M2.5 Abstandshalter für Basis-Montage
8x kurze M2.5 Schrauben für Basis-Montage
4x 20mm M2.5 Schrauben für 'Durchgangs'-Montage mit einem HAT

HINWEIS: Das versandte Produkt kann geringfügige Unterschiede zu den Fotos aufweisen, wird aber in den
wesentlichen Punkten gleich sein.

Produkteigenschaften
Zolltarifnummer 84733080
Gewicht Brutto (in kg) 0.044
Herkunftsland China
Hersteller Pimoroni
Artikelnummer PIM704
Hersteller Produktnummer PIM704
EAN 0769894025024
Kompatibilität Raspberry Pi 5
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Weitere Bilder
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