
Waveshare PCM5122 Stereo-DAC
Audio-Erweiterung für Raspberry Pi,
I2S, 384kHz, 32 Bit, RCA, Klinke

Waveshare PCM5122 HIFI I2S DAC Audio Board Das Waveshare PCM5122
HIFI I2S DAC Audio Board ist ein Audio-Modul für Ras... ✅  Tutto per i vostri
progetti di bricolage.

Artikelnummer WS-32223
Gewicht 0.035kg

Produktbeschreibung
Waveshare PCM5122 HIFI I2S DAC Audio Board

Das Waveshare PCM5122 HIFI I2S DAC Audio Board ist ein Audio-Modul für Raspberry Pi. Es basiert auf dem 40PIN
GPIO Header und unterstützt Stereo-Encoding und -Decoding sowie die Wiedergabe von Audio in hoher Qualität. Das
Modul nutzt den PCM5122 Stereo-DAC-Chip, der über I2C gesteuert wird, während die Audiodaten über die I2S-
Schnittstelle übertragen werden. Es verfügt über einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss sowie einen RCA-Anschluss für
Lautsprecher oder andere Geräte. Die unterstützte Abtastrate beträgt bis zu 384 kHz bei einer Auflösung von bis zu 32
Bit.

Dieses Board erweitert den Raspberry Pi um hochwertige Audiowiedergabe und eignet sich für verschiedene
Anwendungen wie Musikprojekte, Audioausgabe in DIY-Systemen oder den Einsatz in Multimedia-Umgebungen.

Das Board ist mit einem EEPROM ausgestattet, das zur automatischen Treiberladung im Raspberry Pi OS verwendet
wird. Dies erleichtert die Inbetriebnahme, da die notwendigen Treiber direkt beim Start geladen werden. Die
Anschlüsse ermöglichen den direkten Anschluss von Kopfhörern oder Lautsprechern, wodurch das Modul vielseitig
einsetzbar ist.

Dieses Produkt kann zur hochwertigen Audiowiedergabe mit dem Raspberry Pi verwendet werden. Es dient als Digital-
Analog-Wandler (DAC), der digitale Signale in analoge Audiosignale umwandelt. Dies ist besonders für Projekte
geeignet, bei denen eine präzise und hochauflösende Audioausgabe erforderlich ist. In einfachen Worten: Das Board
macht aus den digitalen Audiodaten des Raspberry Pi hörbare Musik über Kopfhörer oder Lautsprecher.
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PCM5122 Stereo-DAC-Chip mit I2C-Steuerung und I2S-Signalübertragung
Unterstützt Stereo-Encoding und -Decoding
Audio-Wiedergabe in hoher Qualität mit bis zu 384 kHz Samplingrate
32-Bit Auflösung für präzise Audioausgabe
3,5-mm-Kopfhöreranschluss und RCA-Anschluss für externe Geräte
EEPROM für automatische Treiberladung im Raspberry Pi OS

Kompatibilität

Raspberry Pi Boards mit 40PIN GPIO Header
Raspberry Pi OS (mit automatischer Treiberunterstützung)

Technische Daten

Audio-Chip: PCM5122 Stereo-DAC
Steuerung: I2C
Audio-Übertragung: I2S
Abtastrate: bis zu 384 kHz
Audioauflösung: bis zu 32 Bit
Anschlüsse: 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, RCA-Anschluss
GPIO-Schnittstelle: Raspberry Pi 40PIN
EEPROM: für automatische Treiberladung

Lieferumfang

1x PCM5122 Audio Board (A)
1x 2x20 Pin Header
1x Schraubendreher

Links

Waveshare PCM5122 Audio Board Wiki

Produkteigenschaften
Zolltarifnummer 84733080
Gewicht Brutto (in kg) 0.035
Herkunftsland China
Hersteller Waveshare
Artikelnummer WS-32223
Hersteller Produktnummer PCM5122 Audio Board (A)
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http://www.waveshare.com/wiki/PCM5122-Audio-Board-A
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