
Waveshare Mini Base Board B, für
Raspberry Pi Compute Module 5,
Gigabit Ethernet, Dual HDMI, 5V

Waveshare Mini Base Board (B) / Mini-Computer für Raspberry Pi Compute
Module 5 Das Waveshare Mini Base Board (B) ist... ✅  Tutto per i vostri
progetti di bricolage.

Artikelnummer WS-30703
Gewicht 0.06kg

Produktbeschreibung
Waveshare Mini Base Board (B) / Mini-Computer für Raspberry Pi Compute Module 5

Das Waveshare Mini Base Board (B) ist eine kompakte Trägerplatine, die speziell für den Raspberry Pi Compute
Module 5 entwickelt wurde. Sie kombiniert die Funktionen eines Mini-Computers mit vielfältigen
Anschlussmöglichkeiten und integrierten Sicherheitsfunktionen. Durch den CM5-IO-BASE-B Aufbau ermöglicht sie eine
einfache und schnelle Einrichtung eines funktionsfähigen Systems auf Basis des Compute Module 5.

Das Board verfügt über einen standardisierten CM5-Sockel, der alle Varianten des Compute Module 5 unterstützt,
einschließlich der Lite- und eMMC-Modelle. Für Netzwerkanwendungen steht ein Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45) zur
Verfügung. Zwei HDMI-Ports, davon einer über FFC verbunden, unterstützen Dual-4K-Videoausgabe. Zusätzlich ist ein
M.2-M-Key-Anschluss (2230/2242) vorhanden, der die Integration von SSDs oder Erweiterungskarten ermöglicht. Über
die Raspberry Pi 40PIN-GPIO-Schnittstelle lassen sich externe Module und Sensoren direkt anbinden.

Zur weiteren Ausstattung gehören zwei USB 3.2 Gen1 Type-A-Anschlüsse und zwei USB 2.0-Ports über einen 6-PIN-
FFC-Stecker. Für Bild- und Videoanwendungen stehen zwei 4-lane-MIPI-Interfaces (22-Pin, 0,5 mm FFC) zur Verfügung.
Ein 5V-4PIN-JST-SH-PWM-Lüfteranschluss ermöglicht die aktive Kühlung des Systems. Die Stromversorgung erfolgt
über einen 5V-DC-Eingang mit bis zu 5A. Zusätzlich sind ein EEPROM und ein Verschlüsselungschip integriert, die eine
schnelle und sichere Authentifizierung ermöglichen.

Mit den kompakten Abmessungen von 85 × 56 mm (ohne Gehäuse) bzw. 90 × 68 mm (mit Metallgehäuse) eignet sich
das Board für platzsparende Systeme, die gleichzeitig ein hohes Maß an Funktionalität erfordern. Es ist für den Einsatz
in Bereichen wie industrieller Automatisierung, eingebetteten Systemen und IoT-Geräten konzipiert.

In einfachen Worten erklärt: Das Waveshare Mini Base Board (B) dient als Hauptplatine für den Raspberry Pi Compute
Module 5. Es stellt alle wesentlichen Anschlüsse bereit, die für Netzwerk-, Speicher-, Video- und Steuerungsfunktionen
erforderlich sind. Mit den integrierten USB-, HDMI-, M.2- und GPIO-Schnittstellen kann es als Grundlage für kompakte
Mini-PCs oder Steuergeräte genutzt werden.

Merkmale im Überblick
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Entwickelt für Raspberry Pi Compute Module 5 (Lite und eMMC)
Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45)
Dual-HDMI-Ausgänge, unterstützt 4K-Videoausgabe
M.2 M-Key-Steckplatz (2230/2242) für Speichererweiterung
USB 3.2 Gen1 ×2 und USB 2.0 ×2
Raspberry Pi 40PIN-GPIO-Header
Zwei 4-lane-MIPI-Schnittstellen (22Pin 0,5mm FFC)
TF-Karten-Slot für CM5 Lite-Varianten
EEPROM und Verschlüsselungschip für Authentifizierung
5V 4PIN PWM-Lüfteranschluss
DC 5V/5A-Stromeingang

Kompatibilität

Raspberry Pi Compute Module 5 Lite
Raspberry Pi Compute Module 5 eMMC

Technische Daten

CM5-Sockel: kompatibel mit allen CM5-Varianten
Netzwerk: Gigabit Ethernet RJ45
Videoausgabe: HDMI ×2 (inkl. FFC), unterstützt Dual 4K
M.2-Schnittstelle: M-Key (2230/2242)
GPIO: Raspberry Pi 40PIN
USB: 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A, 2 × USB 2.0 (6PIN 1mm FFC)
MIPI: 4-lane ×2 (22Pin, 0,5mm FFC)
Speicher: TF-Kartenslot für CM5 Lite
Sonstige Anschlüsse: EEPROM, Verschlüsselungschip
Lüfteranschluss: 5V 4PIN JST-SH PWM
Stromversorgung: DC 5V 5A
Abmessungen: 85 × 56 mm (Board), 90 × 68 mm (mit Gehäuse)

Sonstige Daten

Unterstützt schnelle und sichere symmetrische Authentifizierung
Metallgehäuse bietet mechanischen Schutz (optional)

Lieferumfang

1x CM5-IO-BASE-B
1x Schraubensatz
1x SSD-Befestigungsschraube

Links

Waveshare Wiki CM5-IO-BASE-B
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http://www.waveshare.com/wiki/CM5-IO-BASE-B


Produkteigenschaften
Gewicht Brutto (in kg) 0.060
Herkunftsland China
Hersteller Waveshare
Zolltarifnummer 85423190
Artikelnummer WS-30703
Hersteller Produktnummer CM5-IO-BASE-B
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