
Aktive USB-C Verlängerung, USB 3.1 Gen
2, 10Gbps, unidirektional, PVC, DC-
Speisung | 3m

Aktive USB-C Verlängerung USB 3.1 10Gbps, 3m Ein USB 3.1 Kabel sollte nicht
länger als 2 Meter sein, da ab dieser Län... ? Tutto per i vostri progetti di bricolage.

Artikelnummer 13-49045

Gewicht 0.247kg

Produktbeschreibung
Aktive USB-C Verlängerung USB 3.1 10Gbps, 3m
Ein USB 3.1 Kabel sollte nicht länger als 2 Meter sein, da ab dieser Länge nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten
fehlerfrei übertragen werden. Ein aktives Verlängerungskabel verstärkt das USB-Signal vom Quellgerät, sodass alle Daten sicher
ankommen. Das aktive Verlängerungskabel ist für USB-C Geräte wie Webcam, externe HDD und SSD, USB-C Hubs für Daten,
Netzwerk, Speicherkarten und Audio sowie USB-C Speichersticks geeignet. Dieses Kabel ist nicht für den DP-Alternate Mode zur
Videoübertragung und nicht für PowerDelivery als Schnellladeprotokoll und USB Ladegeräte geeignet. Die Anschlüsse bestehen aus
einem USB-C Stecker und einer USB-C Buchse. Eine externe Speisung über eine DC Buchse ist bei der USB-C Buchse möglich. Das
Kabel enthält einen Verstärker. Der USB Standard entspricht SuperSpeed 10Gbps nach USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2. Die
Bandbreite beträgt bis zu 10 Gbit/s. Das Kabel ist abwärtskompatibel zu Hi-Speed USB nach USB 2.0 sowie zu SuperSpeed 5Gbps
nach USB 3.0 für Quelle und Senke. Die Signalrichtung ist unidirektional und richtungsgebunden mit Source oder Host am USB-C
Stecker und Sink oder Device an der USB-C Buchse. Das Kabel ist ein Rundkabel mit PVC Kabelmantel und einem Durchmesser von
etwa 7 Millimetern in der Farbe Schwarz. Die verfügbaren Längen sind 3,0 Meter, 4,0 Meter und 5,0 Meter. Der Lieferumfang umfasst
die aktive USB-C Verlängerung SuperSpeed USB 10Gbps sowie ein USB-A Kabel mit Hohlstecker für die optionale Speisung.

Das Produkt ist eine aktive USB-C Verlängerung zur Übertragung von Daten über größere Distanzen, indem das Signal verstärkt wird.
Dadurch können USB-C Geräte betrieben werden, die aufgrund der Kabellänge ansonsten Aussetzer oder Übertragungsfehler
aufweisen würden. Die Elektronik im Kabel erhält das Signal, bereitet es auf und sendet es weiter, sodass eine stabile Übertragung
entsteht. Diese Funktionsweise ermöglicht längere Distanzen als bei passiven USB-C Kabeln. Das Kabel wird für USB-C Zubehör
genutzt, das Daten überträgt, jedoch keine Video- oder Schnellladefunktionen benötigt. Anwendungen sind Geräte, die eine
zuverlässige Datenverbindung benötigen, beispielsweise Speicherlösungen, Peripheriegeräte oder Schnittstellenadapter.

Das Kabel verfügt über eine Signalverstärkung, die die Datenübertragung auf längeren Strecken stabil hält. Die unidirektionale
Ausführung stellt sicher, dass das Signal von der Quelle zum Gerät geleitet wird. Die externe Speisung kann verwendet werden, wenn
angeschlossene Geräte oder Hubs zusätzlichen Energiebedarf haben. Die Abwärtskompatibilität ermöglicht den Einsatz mit älteren
Standards. Die verschiedenen Längen ermöglichen Anpassungen an räumliche Anforderungen, ohne dass mehrere Kabel miteinander
verbunden werden müssen.

Das Kabel stellt eine Verbindung zwischen Geräten mit USB-C Schnittstelle her und ist für Datenanwendungen geeignet, bei denen
eine stabile Übertragung benötigt wird. Der integrierte Verstärker sorgt dafür, dass das Signal auch über längere Strecken erhalten
bleibt. Die Funktionsweise entspricht einem aktiven Übertragungsweg, der das Signal verarbeitet und erneut ausgibt. Die technische
Ausführung ermöglicht das Nutzen der SuperSpeed Datenrate von 10Gbps.

Merkmale im Überblick
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Aktive Verstärkung des USB-Signals
USB-C Stecker auf USB-C Buchse
SuperSpeed 10Gbps nach USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2
Unidirektionale Signalführung
Externe Speisung über DC Buchse möglich
Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 3.0
Kabeltyp Rundkabel mit PVC Mantel
Kabeldurchmesser etwa 7 Millimeter
Farbe Schwarz
Länge 3m

Kompatibilität
USB-C Geräte wie Webcam, externe HDD und SSD
USB-C Hubs für Daten, Netzwerk, Speicherkarten und Audio
USB-C Speichersticks

Technische Daten
USB Standard SuperSpeed 10Gbps (USB 3.1 Gen 2, USB 3.2 Gen 2)
Bandbreite bis zu 10 Gbit/s
Unidirektionale Signalrichtung
Kabeldurchmesser ca. 7 mm
Kabelmantel PVC
Farbe Schwarz
Länge 3m

Sonstige Daten
Keine Unterstützung für DP-Alternate Mode
Keine Unterstützung für PowerDelivery

Lieferumfang
Aktive USB-C Verlängerung SuperSpeed USB 10Gbps, 3m
USB-A Kabel mit Hohlstecker für optionale Speisung

Produkteigenschaften
Zolltarifnummer 85444290

Herkunftsland China

Hersteller Frei

Länge 3m

VPE 20-10-5-1

Artikelnummer 13-49045

EAN 4017538160829

Gewicht Brutto (in kg) 0.247

Hersteller Produktnummer 13-49045
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Weitere Bilder
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