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Mobiles Scripting Bundle auf dem Cyberdeck aus der Hosentasche Dieses
Bundle bietet eine mobile Lösung für Scripting,... ✅  Tutto per i vostri
progetti di bricolage.

Artikelnummer BDL-HACKC-SCR
Gewicht 1.536kg

Produktbeschreibung
Mobiles Scripting Bundle auf dem Cyberdeck aus der Hosentasche

Dieses Bundle bietet eine mobile Lösung für Scripting, Automatisierung und Systemdiagnose. Der HackberryPi CM5
dient als vollwertiger tragbarer Linux Taschencomputer mit integriertem Touchdisplay, Tastatur und Maussteuerung
und ermöglicht die Nutzung zahlreicher Open Source Tools zur Mikrocontroller Programmierung,
Netzwerküberwachung und Fernadministration.
Durch das optional auswählbare Compute Module 5 (nicht enthalten), liegt nun endlich die benötigte Leistung vor, um
einem Laptop im Hosentaschenformat gerecht zu werden.

Ergänzt wird das System durch den PicoUSB, ein RP2040 basiertes USB Gerät mit Bad USB Funktionalität, das
automatisierte Eingabesequenzen auf Hostsystemen ausführt. Die Programmierung erfolgt über Pseudo Code Dateien
direkt am Gerät. Eine robuste Tragetasche schützt den HackberryPi CM5 beim Transport, ein doppellagiges
Mikrofasertuch ermöglicht die Pflege empfindlicher Oberflächen. In Kombination entsteht eine kompakte, sofort
einsetzbare Arbeitsumgebung für sicherheitsrelevante Aufgaben, Prototyping und portable IT Lösungen.

Die Einrichtung von Linux wie Raspberry Pi OS mit Scripten automatisieren

Wer regelmäßig mit dem Raspberry Pi arbeitet, kennt das Szenario: Ein neues Projekt beginnt, und wieder werden
dieselben Terminalfenster geöffnet, dieselben Befehle manuell eingegeben und dieselben Bibliotheken installiert. Der
Nutzer wird angelegt, das Passwort geändert, WLAN eingerichtet, die Zeitzone angepasst und SSH aktiviert. Die
Abläufe sind bekannt, aber zeitaufwendig.

Mit dem HackberryPi CM5 Scripting Bundle lässt sich dieser Prozess durch automatisierte Terminal Scripte stark
verkürzen. Das System wird gestartet, ein Skript läuft an und übernimmt typische Befehle direkt im Terminal.
Mühsames Tippen und Nachschlagen in Anleitungen entfällt weitgehend. Wurden die Scripte einmal ausgearbeitet,
kann nun per Knopfdruck ein Automatismus gestartet werden.

Grundkonfiguration per Skript statt raspi config
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Ein typisches Setup beginnt mit der Grundkonfiguration über sudo raspi config. Statt sich durch Menüs zu klicken,
können vorbereitete Befehlsfolgen genutzt werden:
Lokalisierung setzen mit sudo localectl set locale LANG=de_DE.UTF-8,
WLAN mit nmcli verbinden und Passwort mit
echo "pi:neuespasswort" | sudo chpasswd aktualisieren.

Automatisierte Updates und Paketinstallation

Im Anschluss folgt die Systempflege durch automatische Updates mit
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y.

Essentielle Bibliotheken werden per Skript installiert, zum Beispiel:
sudo apt install python3-rpi.gpio python3-gpiozero python3-pigpio wiringpi -y
sudo apt install curl python3-pycurl -y
Häufig genutzte Tools stehen damit reproduzierbar und ohne manuelle Eingabe zur Verfügung.

Remote Zugriff und Wartung per SSH und Cron

Für den Remote Zugriff wird SSH mit
sudo systemctl enable ssh && sudo systemctl start ssh
aktiviert oder über öffentliche Schlüssel per ssh-copy-id eingebunden. Cronjobs zur Systempflege können mit
vorbereiteten Einträgen in crontab automatisiert werden. Wartungsskripte, Statusabfragen und Log Rotation laufen so
zuverlässig im Hintergrund.

Ein Knopf Automatisierung mit HackberryPi CM5 und PicoUSB

Der HackberryPi CM5 in Verbindung mit dem PicoUSB ermöglicht es, komplette Konfigurationsabläufe per Tastendruck
zu starten. Der Editiermodus des Bad USB erlaubt das Einfügen und Anpassen eigener Shell Kommandos oder Python
Scripte, die direkt auf dem PicoUSB gespeichert werden. Eine vollständige Systemeinrichtung von Raspberry Pi OS,
Kali Linux oder anderen unterstützten Systemen kann so in kurzer Zeit automatisiert werden und reproduzierbar
ablaufen.

Freiheit beginnt mit einem Linux Terminal in der Jackentasche

Der HackberryPi CM5 ist ein mobiler Linux Taschencomputer für unterwegs. Er basiert auf dem Raspberry Pi Compute
Module 5 und kombiniert ein 4 Zoll Touchdisplay mit integrierter Tastatur und Maussteuerung in einem robusten
Gehäuse mit 5000 mAh Akku.
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Flexible Positionierung des HackberryPi CM5 mit Magnethalterung

Die Kombination aus HackberryPi CM5 Scripting Bundle und BerryBase Magnethalterung ermöglicht einen stabilen und
zugleich flexiblen Einsatz des Systems. Der im HackberryPi CM5 integrierte Magnetring auf der Rückseite sorgt für
einen sicheren Halt am Magnetkopf der Halterung, sodass das Gerät frei positioniert werden kann, ohne in der Hand
gehalten werden zu müssen. In Verbindung mit externer Maus und Tastatur lässt sich der HackberryPi CM5
komfortabel als kompakter Linux Arbeitsplatz nutzen, ohne zusätzliches externes Display. Durch den Vakuumfuß mit
Silikon Gel Basis kann die Halterung auf verschiedenen glatten oder leicht strukturierten Oberflächen fixiert und bei
Bedarf schnell umgesetzt werden.

Im Alltag eignet sich die Kombination für den Einsatz am Schreibtisch im Büro, auf dem Wohnzimmertisch oder im
Heimlabor ebenso wie im Serverschrank an geeigneten Metallflächen. Unterwegs kann der HackberryPi CM5 auf dem
Klapptisch im Zug, auf dem Fensterbrett im Großraumbüro, auf dem Küchentisch bei temporären Projekten oder im
Hotelzimmer als mobiler Administrations und Entwicklungsplatz genutzt werden. So bleibt das Display gut sichtbar
und beide Hände stehen für Tastatur, Maus und Hardwarearbeiten zur Verfügung.

Für stationäre Szenarien kann der HackberryPi CM5 über HDMI an einen Monitor angeschlossen und mit externer
Tastatur und Maus als kompakter Desktop Ersatz verwendet werden. Bei einem Ortswechsel bleibt die
Arbeitsumgebung erhalten, unterwegs stehen Display, Tastatur, Touch und Akku zur Verfügung.

Kompakte Sicherheitsplattform mit Kali Linux und weiteren Systemen

Der HackberryPi CM5 unterstützt Betriebssysteme, die auch auf dem Raspberry Pi 5 lauffähig sind. Dazu gehören
Raspberry Pi OS, Kali Linux, Ubuntu, DietPi, Manjaro, TwisterOS und ParrotOS, jeweils mit passenden Display Overlays.
Kali Linux stellt Werkzeuge für Penetrationstests, Netzwerkanalyse und Schwachstellenbewertung bereit. In
Verbindung mit der höheren Rechenleistung des Compute Module 5 laufen diese Tools deutlich flüssiger als auf der
Zero Plattform. Auch Webtools, Entwicklungsumgebungen, Container Workloads oder grafische Oberflächen
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profitieren von der gesteigerten Leistung.

Modularer Aufbau mit Compute Module 5, microSD und NVMe

Das System ist für den Einsatz des Compute Module 5 ausgelegt. Je nach Variante können RAM Größe, eMMC, WLAN
und Bluetooth passend zum Anwendungsfall gewählt werden. Für CM5 Lite ohne eMMC steht eine wechselbare
microSD Karte zur Verfügung, zusätzlich ist ein NVMe Slot für SSDs im Format 2242 vorhanden. Die Kombination aus
microSD Karte und NVMe SSD erlaubt eine klare Trennung verschiedener Systemumgebungen, etwa für Alltag,
Sicherheitstests oder Medienserver.

Wichtiger Hinweis zur Auswahl des Raspberry Pi Compute Module 5 und zum Betriebssystem

Der HackberryPi CM5 setzt ein separat zu wählendes Raspberry Pi Compute Module 5 voraus.
Die gewählte Variante hat direkte Auswirkungen auf Inbetriebnahme, Bootverhalten und mögliche Supportfälle.
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1. NVMe als Systemlaufwerk: Wenn Sie das Betriebssystem primär von einer SD-Karte oder NVMe SSD betreiben
möchten, wählen Sie bitte eine CM5 Lite Version ohne eMMC. Dadurch vermeiden Sie Konflikte zwischen
internem eMMC Speicher und externem NVMe Boot und erleichtern die Einrichtung.

2. eMMC Varianten: Wenn Sie ein CM5 mit eMMC Speicher wählen, muss der eMMC Speicher in der Regel initial

geflasht werden. Dafür ist ein kompatibles Base Board beziehungsweise IO Board erforderlich. Falls Sie kein
passendes Board besitzen, muss dieses zusätzlich erworben werden, da das Flashen andernfalls nicht oder nur
mit erheblichem Mehraufwand möglich ist.

3. WLAN und Bluetooth: Bitte achten Sie bei der Modulwahl darauf, dass Sie WLAN und Bluetooth benötigen. Ohne
WLAN oder Bluetooth werden für diese Verbindungen extra Dongles benötigt, was unnötig ist. Für kabellose
Peripherie, Netzwerkzugang und mobile Nutzungsszenarien ist die passende Funkausstattung entscheidend.

4. Betriebssysteme und Distributionen: Der HackberryPi ist für die Nutzung mit Raspberry Pi OS vorgesehen.

Alternative Distributionen erfordern in der Regel erweiterte Kenntnisse zur Anpassung des Betriebssystems,
beispielsweise bei Konfiguration, Treibern, Bootparametern, Paketen, Services, Energieprofilen oder
Schnittstellen. Für daraus resultierende Fehler / Fehlfunktionen, Folgeschäden oder
Funktionsbeeinträchtigungen übernehmen wir keine Haftung.

Wer also ein anderes Betriebssystem als Raspberry Pi OS installieren möchten, sollte sich bewusst sein, dass
dies erweiterte Kenntnisse zur Fehlervermeidung erfordert und dies ausschließlich über eine Speicherkarte oder

SSD erfolgen sollte, um nicht zu behebende Fehler am Gerät oder Modul zu vermeiden. Für Fehler aus
Installationen von nicht Raspberry Pi OS Distributionen übernehmen wir keine Haftung, falls diese zu Schäden
des Geräts führen.

Funktionen für mobile Sicherheit, Prototyping und Medien

Sicherheitsanwendungen wie SSH, Netzwerkanalysen oder Prozessüberwachung laufen stabil und reaktionsschnell.
Über die USB Anschlüsse können Mikrocontroller wie Arduino, ESP32 oder STM32 direkt programmiert werden. Der
stemma bzw. Qwiic kompatible I2C Port ermöglicht den mobilen Einsatz von Sensoren wie BME280, MPU6050 oder
TSL2561. Mit NVMe SSD kann der HackberryPi CM5 als Medienserver genutzt werden, RetroPie macht ihn zur
tragbaren Retro Konsole.

Typische Anwendungsbereiche

Vollwertiger Taschencomputer auf Linux Basis für mobile Anwendungen
Programmierung von Mikrocontrollern wie Arduino, ESP32, RP2040, STM32, ATmega
Mobiles Testen von Sensoren über I2C oder GPIO
Netzwerkdiagnose mit SSH, systemctl, nmap oder tcpdump
Verwaltung von Git Repositories und Softwareprojekten unterwegs
Analyse und Auswertung von IoT Datenströmen via MQTT
Dokumentation in Markdown oder lokalen Wikis
Einsatz als mobiler Medienserver oder Retro Spielkonsole
Netzwerksicherheits Anwendungen und Pentesting

Merkmale im Überblick
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Mobiler Linux Taschencomputer mit 4 Zoll Touchdisplay
Compute Module 5 Aufnahme für leistungsstarke Raspberry Pi 5 Hardware
Integrierte BBQ20 Tastatur mit Maussteuerung, konfigurierbar via VIAL
Volle Linux Umgebung für Scripting, SSH, Netzwerkdiagnose und Automatisierung
PicoUSB mit Bad USB Funktionalität für automatisierte Eingabesequenzen
Stemma bzw. Qwiic kompatibler I2C Port für mobile Sensorintegration
NVMe Slot (2242) für schnelle SSDs
Wechselbare 32 GB microSD Karte mit Raspberry Pi OS
5000 mAh Akku mit 18,5 Wh
Gehäuse mit Aluminium Front und robuster Kunststoffbasis
Formstabile Schutztasche mit Netzfach und Spanngummi für Zubehör
Doppellagiges BerryBase Mikrofaser Reinigungstuch für empfindliche Oberflächen

Kompatibilität

Compute Module 5 Lite oder Varianten mit eMMC, WLAN und Bluetooth (abhängig von der Modulwahl)
Boot über microSD Karte bei CM5 Lite, Boot über eMMC bei entsprechenden CM5 Modellen
NVMe SSD bis Format 2242
Unterstützte Betriebssysteme: Raspberry Pi OS, Kali, Ubuntu, DietPi, Manjaro, TwisterOS, ParrotOS (jeweils mit
passender Display Konfiguration)
Kommunikation über USB, UART, I2C, WLAN und Bluetooth (abhängig vom eingesetzten CM5 Modul)
PicoUSB kompatibel mit Windows, Linux und macOS, abhängig vom HID Support
Unterstützte Mikrocontroller Plattformen am PicoUSB: Arduino, ESP32, ESP8266, RP2040, STM32, ATtiny, ATmega
PicoUSB kompatibel mit Micropython und CircuitPython

Technische Daten
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HackberryPi CM5

Prozessor: Raspberry Pi Compute Module 5 (abhängig von der gewählten Konfiguration)
Display: 4 Zoll Touchdisplay, 720 × 720 Pixel
Tastatur: BBQ20 Tastatur mit integrierter Maussteuerung, konfigurierbar via VIAL
Speicher: 32 GB microSD Karte, NVMe Slot für SSDs im Format 2242
Akku: 5000 mAh, 18,5 Wh
Anschlüsse: mehrere USB Ports für Peripherie und Mikrocontroller, HDMI Ausgang, I2C Port (Stemma bzw. Qwiic
kompatibel)
Gehäuse: Aluminium Front und Rückseite, Mittelteil aus robustem Kunststoff, Magnetring auf der Rückseite für
kompatible Magnethalterungen
PicoUSB

Mikrocontroller: Raspberry Pi RP2040
USB Anschluss: beidseitig einsteckbar
Tasten: Boot Taste und Editiermodus Taste
Firmware: CircuitPython kompatibel, Micropython Scripte möglich
Funktion: Bad USB für automatisierte Tastatur und Mauseingaben
Unterstützte Aktionen: Tastatureingaben, Mausbewegungen, Klicks, Lautstärkeregelung, Schleifen
Programmierung: über USB Massenspeicher mit Dateien wie pico_usb.txt, layout.txt, boot.py, code.py
Bootmodus: für Firmware Installation und Updates
Schutztasche

Aufbau: formstabile Außenhülle für sicheren Transport
Innenaufteilung: Netzfach für Zubehör, Spanngummi zur Fixierung des HackberryPi
Nutzung: Schutz vor Stößen, Kratzern und leichter Verschmutzung, ideal für mobilen Einsatz
Reinigungstuch

Material: doppellagige Mikrofaser
Größe: ca. 16 × 16 cm
Pflege: waschbar und wiederverwendbar
Anwendung: trocken oder leicht feucht nutzbar, geeignet für Displays, Brillen, Kameralinsen und weitere
empfindliche Oberflächen
Magnethalterung

Material: Magnetkopf aus Kunstoff/Metall, Arm aus Kunststoff, Sockel mit Silikon-Gel-Basis  Funktionen: Faltbar,
drehbar, ausziehbar, stark haftend

Lieferumfang

1 × HackberryPi CM5 Basisgerät
1 × 32 GB microSD Karte mit vorinstalliertem Raspberry Pi OS
1 × 5000 mAh Akku
2 × Schraubendreher
1 × Metallaufkleber

1 × PicoUSB RP2040 Bad USB
1 × formstabile Tasche für HackberryPi mit Netzfach und Spanngummi
1 × BerryBase Mikrofaser Reinigungstuch 16 × 16 cm
1 x BerryBase Magnethalterung
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Links

HackberryPi CM5 GitHub
BerryBase Blog Beitrag zum HackberryPi CM5
GitHub Repository zum PicoUSB

Hinweise

FÜr die Nutzung dieses Produktes wird ein Compute Modul 5 benötigt. 
Beim PicoUSB können Änderungen an boot.py zum Ausfall des Geräts führen.
Das Tastaturlayout des PicoUSB muss in layout.txt an das jeweilige Gerät / Land angepasst werden.
Die Bearbeitung und Konfiguration des PicoUSB ist direkt am HackberryPi CM5 ohne externe Peripherie möglich.
Trotz der hohen Haftkraft von Vakuumfuß und Magnetkopf kann ein absolut sicherer Halt eines befestigten Geräts,
trotz der getestet sehr hohen Magent- und Vakuumkraft, nicht garantiert werden. Unsachgemäße Montage,
ungeeignete oder verschmutzte Oberflächen, Überlastung, starke Erschütterungen oder sonstige Bedienfehler
können die Haftung beeinträchtigen und zum Herabfallen des Geräts führen. Der Nutzer ist dafür verantwortlich,
Befestigung und Halt regelmäßig zu prüfen und die Halterung nur im bestimmungsgemäßen Rahmen zu
verwenden. Für Schäden an befestigten Geräten, die aus fehlerhafter Anwendung, Fahrlässigkeit oder
ungeeigneten Einsatzbedingungen entstehen, übernimmt BerryBase keine Haftung.

Produkteigenschaften
Farbe schwarz
Herkunftsland China
Hersteller BerryBase
Kompatibilität Raspberry Pi Pico, Raspberry Pi 4B, Raspberry Pi 3B+, Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi Zero W,

Raspberry Pi 3B, Raspberry Pi 3A+, Raspberry Pi Zero WH, Raspberry Pi 1A+, Raspberry Pi 1B+,
Raspberry Pi 2B, Adafruit Feather 328P, Adafruit Feather 32u4, Adafruit Feather ESP8266, Adafruit
Feather M0, Adafruit Feather M4, Adafruit Feather nRF52, Adafruit Feather nRF52840, Adafruit
Feather RP2040, Adafruit Feather STM32F405, Adafruit WICED, Arduino Due, Arduino Leonardo,
Arduino Mega, Arduino Micro, Arduino MKR, Arduino Nano, Arduino Nano 33, Arduino Nano Every,
Arduino Uno, Arduino Zero, ESP32, ESP32-C3, ESP32-S2, ESP32-S3, LattePanda Alpha, LattePanda
Delta, LattePanda Delta 432, LattePanda V1, Odroid-XU4, Raspberry Pi 1A, Raspberry Pi 1B

Gewicht Brutto
(in kg)

1.536

Zolltarifnummer 63071030
Artikelnummer BDL-HACKC-SCR
Hersteller
Produktnummer

BDL-HACKC-SCR
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https://github.com/ZitaoTech/HackberryPiCM5?tab=readme-ov-file
https://blog.berrybase.de/vom-hackberrypi-zero-zum-hackberrypi-cm5-vom-mobilen-terminal-zum-pocket-pc/
https://www.berrybase.de/elecrow-picousb-raspberry-pi-rp2040-bad-usb-mikrocontroller-editiermodus-fuer-scripte-python
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