
SMLIGHT SLZB-MR2 Quad-Radio-
Gateway, Zigbee, Thread, PoE, Home
Assistant, EFR32MG21

Der SMLIGHT SLZB-MR2 ist ein mehrprotokollfähiger Smart-Home-
Koordinator, der simultan Zigbee- und Thread-Netzwerke (... ✅  Tutto per i
vostri progetti di bricolage.

Artikelnummer SM-SLZB-MR2
Gewicht 0.11kg

Produktbeschreibung
Der SMLIGHT SLZB-MR2 ist ein mehrprotokollfähiger Smart-Home-Koordinator, der simultan Zigbee- und Thread-
Netzwerke (inklusive Matter-over-Thread) unterstützt. Ausgestattet mit zwei voneinander unabhängigen SoCs dem
CC2652P7 von Texas Instruments für Zigbee und dem EFR32MG21 von Silicon Labs für Thread ermöglicht das Gerät
den gleichzeitigen oder separaten Betrieb beider Netzwerke. Die Integration verschiedener Schnittstellen wie Ethernet
mit Power-over-Ethernet (PoE), USB-C und WLAN bietet flexible Einsatzmöglichkeiten insbesondere in Verbindung mit
Open-Source-Systemen wie Home Assistant oder Zigbee2MQTT.

Das Gerät ist mit dem SLZB-OS Betriebssystem vorinstalliert und sofort einsatzbereit. Die Software bietet eine
webbasierte Benutzeroberfläche, Unterstützung für OTA-Updates, VPN-Zugriff, Sicherheitsfunktionen sowie
Automatisierungs- und Skriptfunktionen. Die kompakte Bauform mit ABS-Gehäuse, Lüftungsschlitzen und externen
Antennenanschlüssen sorgt für eine robuste und langlebige Nutzung im Smart-Home-Umfeld.

Das Produkt eignet sich für die zentrale Steuerung und Koordination von Zigbee- und Thread-fähigen Geräten. Es
ermöglicht die Verwaltung beider Funknetzwerke über ein einziges Gerät und bietet durch das webbasierte SLZB-OS
Zugriff auf zahlreiche Konfigurations- und Sicherheitsfunktionen. Der Betrieb erfolgt wahlweise über Ethernet mit PoE
oder über USB-C. Die Unterstützung für bis zu 150 Geräte pro Adapter, sowie eine offene Architektur ohne
Anbieterbindung, prädestiniert das Gerät für den Einsatz in komplexen und skalierbaren Smart-Home-Installationen.

Das Gerät dient als zentrale Koordinationsstelle für Funknetzwerke im Smart Home. Es kann verwendet werden, um
Zigbee-Geräte über Zigbee2MQTT oder ZHA zu integrieren und gleichzeitig Matter-over-Thread Geräte über
OpenThread zu verwalten. Die integrierte Weboberfläche erlaubt die Konfiguration, Überwachung und Verwaltung
beider Netzwerke. Die gleichzeitige Nutzung beider Funkmodule bietet hohe Flexibilität. Durch den Einsatz von PoE
oder USB-C wird eine einfache Stromversorgung ermöglicht. Die externe Antennenkonstruktion sorgt für stabile
Verbindung auch über größere Entfernungen hinweg
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Dual-Radio-Design mit separaten Chips für Zigbee und Thread
+20 dBm Sendeleistung durch integrierte Leistungsverstärker
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Ethernet PoE, USB-C, WLAN
Vorinstalliertes SLZB-OS mit Web-UI, OTA-Update und VPN-Support
Externe SMA-Antennen und interne PCB-Antenne für stabile Signalübertragung

Kompatibilität

Home Assistant (ZHA, Zigbee2MQTT)
Zigbee2MQTT
Matter-kompatible Systeme (OpenThread BR)

Technische Daten

SoC 1: CC2652P7 für Zigbee 3.0
SoC 2: EFR32MG21 für Thread / Matter-over-Thread
Protokolle: Zigbee 3.0, Matter-over-Thread, WLAN, Bluetooth
SLZB-OS Version: ab 2.8.7 (empfohlen)
Leistungsaufnahme: bis zu 1,5 W bei aktiviertem Dualbetrieb
Stromversorgung: 48 V PoE (802.3af) oder 5 V USB-C
Antennen: 2 externe SMA + 1 interne PCB-Antenne
LEDs: 6 Statusanzeigen (je 2 pro Funkchip + 2 allgemein)
Steuertaste: Multifunktionstaste für Moduswechsel und Reset

Sonstige Daten

Gehäuse: ABS mit Lüftungsöffnungen
Montage: Wand- oder DIN-Schiene (3D-Modell verfügbar)
Lautloser Betrieb, geringer Stromverbrauch
Erweiterbar für große Wohnbereiche oder mehrere Gebäude

Lieferumfang

SMLIGHT SLZB-MR2 Adapter
Montageset (Schrauben, Schraubenzieher, Bohrschablone, 3M Klebestreifen)

Links
Bedienungsanleitungen

Vergleichstabelle SLZB-Geräte
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Modell Funk &
Radios

Protokolle Anschlüsse Multi-
Netzwerk

USB-
Passthrough
/ U-Features

Zigbee-SoC
(TI)

Thread-SoC
(Silicon Labs)

Max.
Zigbee-
Endgeräte

SLZB-
MR4U

Quad-Radio
(Zigbee +
Thread +
Wi-Fi +
Bluetooth)

Zigbee, Thread
(Matter over
Thread)

LAN, PoE,
USB-C

Ja Ja CC2674P10 EFR32MG24 bis ~750

SLZB-
MR3U

Quad-Radio
(Zigbee +
Thread +
Wi-Fi +
Bluetooth)

Zigbee, Thread
(Matter over
Thread)

LAN, PoE,
USB-C

Ja Ja CC2674P10 EFR32MG24 bis ~750

SLZB-
MR1U

Quad-Radio
(Zigbee +
Thread +
Wi-Fi +
Bluetooth)

Zigbee, Thread
(Matter over
Thread)

LAN, PoE,
USB-C

Ja Ja CC2652P7 EFR32MG21 bis ~500

SLZB-
MR1

Quad-Radio
(Zigbee +
Thread +
Wi-Fi +
Bluetooth)

Zigbee, Thread
(Matter over
Thread)

LAN, PoE,
USB-C

Ja Nein CC2652P7 EFR32MG21 bis ~500

SLZB-
MR2

Quad-Radio
(Zigbee +
Thread +
Wi-Fi +
Bluetooth)

Zigbee, Thread
(Matter over
Thread)

LAN, PoE,
USB-C

Ja Nein CC2652P EFR32MG21 bis ~400

SLZB-
MRW10

Multi-Radio
(Zigbee +
Thread + Z-
Wave + Wi-
Fi +
Bluetooth)

Zigbee, Thread
(Matter over
Thread), Z-
Wave

LAN, PoE,
USB-C

Ja Nein CC2652P EFR32MG21
(Thread) +
EFR32ZG23
(Z-Wave)

bis ~400

SLZB-
06P10

Triple-Radio
(Zigbee
oder Thread
+ Wi-Fi +
Bluetooth)

Zigbee oder
Thread (Matter
over Thread)

LAN, PoE,
USB-C

Nein Nein CC2674P10 bis ~400

SLZB-
06P7

Triple-Radio
(Zigbee
oder Thread
+ Wi-Fi +
Bluetooth)

Zigbee oder
Thread (Matter
over Thread)

LAN, PoE,
USB-C

Nein Nein CC2652P7 bis ~300
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Modell Funk &
Radios

Protokolle Anschlüsse Multi-
Netzwerk

USB-
Passthrough
/ U-Features

Zigbee-SoC
(TI)

Thread-SoC
(Silicon Labs)

Max.Zigbee-
Endgeräte

SLZB-
06MU

Triple-Radio
(Zigbee
oder Thread
+ Wi-Fi +
Bluetooth)

Zigbee oder
Thread
(Multiprotocol
möglich)

LAN, PoE,
USB-C

Nein Nein EFR32MG21 bis ~200

SLZB-
06M

Triple-Radio
(Zigbee
oder Thread
+ Wi-Fi +
Bluetooth)

Zigbee oder
Thread
(Multiprotocol
möglich)

LAN, PoE,
USB-C

Nein Nein EFR32MG21 bis ~200

SLZB-
06U

Triple-Radio
(Zigbee
oder Thread
+ Wi-Fi +
Bluetooth)

Zigbee oder
Thread (Matter
over Thread)

LAN, PoE,
USB-C

Nein Nein CC2652P bis ~200

Produkteigenschaften
Zolltarifnummer 84733080
Gewicht Brutto (in kg) 0.110
Herkunftsland China
Hersteller SMLIGHT
Artikelnummer SM-SLZB-MR2
Hersteller Produktnummer SLZB-MR2
EAN 5999572033293
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Weitere Bilder
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